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Presentiamo in questo catalogo tutta la nostro 
attuale produzione di valvole riceventi con 
filamenti ad ossido e toriati. 

Nel consultore questa nostra pubblicazione 
voglie il lettore tener presente che 

Q vi sono due serie principali di valvole, 
quella destinata agli apparecchi europei e 
quella per gli apparecchi americani 

Q ciascuna delle due serie comprende : 
valvole per corrente continua 
valvole per corrente alternata 
valvole per grande amplificazione 
valvole raddrizzatrici 

CT le valvole con filamento toriato a + volt 
e quelle con filamento ad ossido a ! e 2 
volt sono comprese solo nella tabella rias¬ 
suntiva a fine del volume. 





Grappo corrente continua 


C 406 

oxyd tllamant 

VALVOLA PER USO UNIVERSALE 



Questa valvola si adatto Indistinta¬ 
mente all'alta e allo bassa frequenza 
e alla rivelazione. k pure indicata 
nell'uso come alta frequenza negli 
opporecclii ncutrodina e come media 
Frequenza nelle super. 


CARATTERISTICHE 

Tensione del filamento (accensione) 

Corrente ilei lllallientu (aiictlaìuitc) 

Tensione anodica ..... 
Corrente di saturazione. 

Pendenza max ... . . . . 

Coefficiente d'applilicazionc . . . . 

Resistenza interna. . . . 

Tensione negativa di grìglia (con tensione ano¬ 
dica l>0 V). 

Corrente anodica normale . . . . 

Zoccolo ....... 


'intensioni . 


4 Volto 

0.Q41 Amjr. 

SO-1.10 Volta 
25 mA. 
1.(1 mA/V 
14 

0.000 Ohm 

4.5 Volta 
3 mA 

F 4 

v. fig. 1 pog. 30 


Prezzo L. 34. 








Gruppo corrente continua 

L 408 

oxyd fllomont 

VALVOLA RIVELATRICE ED AMPLIFICATRICE 
PER BASSA FREQUENZA 


È un ultimo valvola a cottsUfflO ri¬ 
dolio: eccellente nello funzione di 
nvclolricc ed amplilìcalricc nei pri¬ 
mi alodi a ti.F. 

Ha uno eccezionale pendenza (2.6 
m A/V) ed un notevole fallore di om- 
plifìcozianr (17) nel tempo stesso che 
ha uno resistenza interna relativa¬ 
mente Lasso • 

Ottima come amplllìcalrice a M.F. 
e come oscillntricc nei super. 


L 408 












CARATTERISTICHE 


Tensione del fìlomento (accensione) 
Corrente del filamento (accensione) 
lensione anodica .... 
Corrente di Saturazione- 
Pendenza ma* .... 
Coefficiente di amplificazióne , 
Resistenza interna. . , . 


Tensione negativa di yrisjlio lo 150 V di tei 
sionc anodico) .... 
Corrente anodica normale . . . 

Zoccolo. 

Dimensioni ...... 

Prezzo L. 42,— 


4 Volta 
O.ftS Amp. 
20-15(1 Volta 
80 mA, 
2,<t mA/V 
17 

«.4IM» Ohm. 







Gruppo corrente continua 

L 412 

oxyd fllament 

VALVOLA AMPLIFICAI KICEPEK BASSA FREQUENZA 

E' uno volvolo specialmente costruita 
per l’uso in bosso Ircqncnzo con cir¬ 
cuiti o resistenza e capacitò, Con 
2vX) Volto di tensione onodicoi lo 
resistenza di plocco deve essere da 
ICO.lWO o 200.000 ohm. e quella 
ifrlla griglia dii 2 o 5 megaohm 
la queste condizioni il massima ren¬ 
dimento delta volvolo è ottenuto con 
uno tensione al filamento leggermen¬ 
te inferiore a 4 volta. E dunque 
raccomandabile l’uso di un reostato. 

CARATTERISTICHE 

Tensione del filamento (accensione) . ♦ 4 Volta 

Corrente del filamento (accensione) . . 0.00 Amp. 

Tensione anodica . • . • ♦ 100-21)0 Volta 

Correnfe di saturazione ...» 2ó mA 

Pendenza max . * * • « . 1,4 mA/V 

Corniciente di amplificazione . . . >13 

Resistenza interno .... -LtltHt Ohm 

tensione negativa di griglio (cor. tensione 

anodico 200 V), .... .1 Volto 

Corrente anodico normale .... 2.6 mA. 

Zoccolo ... ... F 4 

0 urie listoni • • • . . . v. tìg. 1 pag. 39 



Prezzo. L. 34, 




(troppo correnti: continua 

U 415 



oxyd filament 

VALVOLA PER BASSA FREQUENZA E FINALE 



E un oli una \ aKola per basso fre¬ 
quenti che con 150 volto ili len- 
sionc umidii o ila cncrgio sufficiente 
per nlmicnlure un olloparlanlr do 
•tela. 

Si presto mollo bene anche come 
oscillatricc nei super. 


CARATTnRiSTICHf; 


Tensione del filamento (accensione) , 

Correnle del filamento (accensione) 
Tensione anodico .... 

Corrente di saturazione 

Pendenza ma* ..... 

Coefficiente di amphficozione 
Resistenza interna .... 

Tensione negativa di griglio (o 1 50 V 
tensione anodico) .... 

Corrente anodica normale . 

Zoccolo ...... 

Dimensioni ...... 


4 Volta 
0,15 Amp. 

, 50-150 Volta 

60 ni A. 

0.2 mA V 
10 

. tt.OOO Ohm. 
di 

. » Volto 

. 5 mA 

F 4 

. v. fig. 4 pag. 39 


Prezzo L. 42.— 








Tensione del filamento (accensione) 

Corrente del filamento (accensione) 

Tensione anodica .... 
Corrente di saturazione , 

Pendenza Ma*. 

Coefficiente di amplificazione • . . 

Resistenza interna .... 

Tensione negativa di grìglia (con tensione 
anodica 150 V) . . . 

Corrente anodica normale . . , 

Zoccolo ...... 

Dimensioni ...... , 


Gruppo corrente continua 


U 41 8 

oxyd fllamont 

VALVOLA FINALE DI ALTA POTENZA 


U418 


Questa valvola c caratterizzata dalla 
sua alta pendenza di 4 mA/V. non 
raggiunta da olirà valvola del ge¬ 
nere. e con 150 volto di tensione 
anodica fornisce un'energia ulile 
senza deformazioni di 500 milliwnlls. 
E dungue la migliar valvola di uscita 
per alimentare grandi altoparlanti da 
sala. 


CARATTERISTICHE 


4 Volta 
1K Amp. 
50 Volto 
• 0 mA. 

4 mA/V 


ÓO 


t#0 Ohm. 


10 Volta 
1- mA 
F 4 

4 pag. 59 


. fig. 


42- 


Prezzo L 








. * 


Gruppo corrente continuo 


D 4 

oxyd fMarmont 

VALVOLA A DOPPIA GRIGLIA 


tamm'm 



Questo valvola si adalla e lutti gli 
apparecchi in cui e previsto l'impiego 
di basse tensioni anodiche. 

Essa serve pure come oscillalricc- 
modulalrice sugli opporccchi super. 


» K) -5 U _ 0 


CARATTERISTICHE 

Tensione del ['lomento (accensione) , 
Corrente del filamento (accensione) . 
Tensione anodica , 

Tensione della griglia ausiliario 
Pendenza ma* . . 

Coefficiente d'omplificozione 
Resistenza interna . . . 

Corrente anodica normale • . 

Zoccolo ... 

Dimensioni «... 

Prezzo L. 44. - 


4 Volta 
0 Oli Amp. 
S-4tl Volta 
.0-12 Volta 
. 1.4 mA/V 

. ó 
. Stiliti Ohin 
. 1.8 mA. 

F 41 

V. lìg. 1 pog. X 











Gruppo corrente confìnutt 

DA 406 

oxyd fllament 


VALVOLA SCHERMATA 



Questo volvolo serve per amplifica¬ 
zione in olto e inedia rrct|iieuzo II 
suo corniciente di amplificazione può 
variare do 120 a 400 secondo le 
tensioni di placca c di schermo impie¬ 
gale. Le griglia schermo elimino le 
influenze elettrostatiche Ira la plac¬ 
ca e In griglio, per cui la capacità 
tra queste due elettrodi c quasi nulla. 
L'uscita dello placco è (Issata in testa 
al bulbo per cui lo spinotto che 
serve abitualmente olla placca è col¬ 
legato alla griglia schermo. 
Impiegando questa valvola nei cir¬ 
cuiti a risonanza e necessario rac¬ 
chiudere ogni circuito oscillante in 
uno schermo metallico. 


Lo tensione anodica deve essere di 100-150 volta e quella 
olio schermo di 75 volta. 

Data la suo grande resistenza interna la valvola non si 
presta ..od essere usata in bassa frequenza. 


CARATTERISTICHE 

Tensione del filamento (accensione) . 
Corrente del ti lamento (accensione) . 
Tensione nnodicn .... 
Tensione allo schermo 
Corrente di saturazione co, . . 

Pendenza max .... 
Coefficiente d'amplificazione 
Resistenza interna . , 

Corrente anodica normale . 

Zoccolo. 

Dimensioni .... 


4 Volto 
0.011 Amp. 
100-130 Volto 
73 Volta 
23 mA. 
1.2 mÀ/V 
130 

123 000 Ohm 
Il mA 
F 4 

v. fig. 6 pag. 59 


10 


Prezzo L. 62,— 







drappo cornate continua 


DU 415 

oxyd fllamont 

VALVOLA SCHERMATA PER ti.'SSA FREQUENZA 
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Questa valvola si minilo specialmente 
olio stadia !i us ila in funzione di voi- 
vola schermalo. I) suo coeflìcicn lo di 
amplificazione è molto superiore a 
quello delle valvole (Inali ordinarie c 
In polenta utile da esso tornila è 
sulficicole nd alimentare un ulloparlante. 
La griglio schermo. In cui preso è (is¬ 
salo lalci'fllmenlc sullo zoccolo, deve 
essere collegato al -{-73 dello bollono 
di placca o del polenziornrlro dell ali- 
nicnlnlore. Le ollrr connessioni sono 
identiche a quelle delle valvole ordi¬ 
narie : la tensione di placca deve essere 


CARATTERISTICHE 


Tensione del filamento (accensione) 

C orrrnfe del Momento (accensione) 
Tensione anodica , 

Tensione allo schermo , , 

Corrente di saturazione co. . , 

Pendenza mot . » . ( • 

Loeflìcicntc d'amplificazione. 

Resistenza interna 
Tensione negativo di griglio 

(per Eo = 150 V. c Eg = 73 V.) 
Corrente anodico normole 
Corrente dello schermo . 

Zoccolo . . , , 

Dimensioni . . . 


Prezzo L. 62,— 


4 Vallo 
• MS Anip. 
uhi i.-,o Volto 
«MOtl Velia 
30 MA. 

2 3 mA V 
100 

40.000 Ohm 


12 Volto 
10 mA. 

13 mA. 

F 41 - | 5 

v. fig. 4 pog. 39 


11 










Grappo corrente alternata 


B 1050 

oxyd (llomont 

VALVOLA AMPLIFICATRICE.PER BAS5A FREQUENZA 
A CORRENTE ALTERNATA 



Questa valvola c costruita special¬ 
mente per l'amplificazione a Lassa 
frequenza nei circuiti a resistenza e 
capacità. 

La tensione " zero _ del filamento 
deve essere preso al centro dell'ov- 
volgimenlo del trosformolorc che ali¬ 
menta il filamento, oppure al centro 
di uno resilienza di IO ohm messo 
in parallela con tale avvolgimento. 
La resilienza di placca deve essere 
compresa tra 100.000 c 200.000 
ohm c quella di griglia Ira 2 e .5 
megaohm. 

Accensione diretta con corrente al¬ 
ternata. 


CARATTERISTICHE 


Tensione del filamento (accensione) . . 1 Volto 

Corrente del filamento (accensione) . 0.5 Amp. 

Tensione anodica . . . * . . 100-200 Volto 

Pendenza ma* ...... 0.7 mA/V 

Coefficiente d'amplifkazionc ... liti 

Resistenza interno ..... IT.tMMt Ohm. 

Tensione negativo dì griglia (con 150 V. di 

tensione anodica) .... 15-11 Volta 

Zoccolo ....... F 4 

Dimensioni....... v. fig. t pag. 59 


12 


Prezzo L. 45,— 








Greppo corrente alternala 


oxyd fllamenl 

VALVOLA AMPl.iriCATRICE PER ALTA E BASSA 
FREQUENZA A CORRENTE ALTERNATA 


Questo valvola serve solo come om- 
plilìcalrice in alto e basse irequenzo: 
non è raccomandabile nell’uso come 
detectrice. 

La tensione " zero „ del filamento 
deve essere presa al centro dcll'ov- 
volgimento del trasformatore che ali¬ 
mento il filamento oppure al centro 
di uno resistenza di 10 Ohm messa 
in parallelo con tale avvolgimento. 
Accensione diretta con corrente al¬ 
le mala. 


CARATTERISTICHE 


Tensione del filamento (accensione) • 

Corrente del filamento (accensione) 
Tensione anodica 

Pendenza mas ..... 
Locflìcicntc d nmplificozlonc 
Resistenza Interna .... 
Zoccolo . . ... 

Dimensioni. ..... 

Per tensioni anodiche determinate In lobclla 
li vi valori del/o tensione negativa di griglia e dt 


cnoo 











— 

— 












Grappo corrente alternata 

DA 1050 

oxy et fllamon» 

VALVOLA SCHERMATA PER ALTA FREQUENZA 
CORRENTE ALTERNATA 


Valvola schermata per amplificazione 
in olla frequenta. La tensione "tcro. 
deve essere presa, come per la C 1IOO 
e la B 1050. al centro del trasfor¬ 
matore dt accensione o al centro di 
una resistenza di IO ohm messa in 
parallelo su tnlc trasformatore. 
L'uscita della placca è in testa al 
bulbo c in griglio schermo è colle¬ 
gala allo spinotto usalo normalmente 
per la placca. 

Accensione diretta con corrente al¬ 
ternata. 


CARATTERISTICHE 


Tensione dei filamento (accensione) 
Corrente del filamento (accensione) 
Tensione anodico . . . 

Tensione dello schermo 
Pendenza mas . . . . 

Coefficiente domplilicazione 
Resistenza interno . . , 

Corrente anodico normale . 
Corrente dello schermo normale . 
Zoccola ..... 
Dimensioni .... 


1 Volta 
0 5 Amp. 
100-150 Volta 
50.100 Volto 
0.7 mA/V 
150 

StìO.OtMt ohm 

» mA. 







Gruppo corrente alternala 



CI 4090 

VALVOLA UNIVERSALE A CORRENTE ALTERNATA 


Questo tipo di valvola serve come 
ampliticalricc in alta c bassa fre- 
quenro e come rivelatrice. Essa è 
caratterizzata da un’olla pendenza e 
de un forte coefficiente d'nmpllfica- 
zione; da quindi un perfetto rendi¬ 
mento in latte le funzioni su men¬ 
zionate. 

Accensione indiretta con corrente al¬ 
ternala. 


CARATTF.KI51ICHE 

Tensione del filamento (accensione) • 

Corrente del filamento (accensione) . . 

tensione anodica ...... 

Pendenza nuix . , . . . 

Coeflicienle d'amplilìcazione . . . . 

Resistenza interna . 

Zoccolo ..... 

Dimensioni ..... 


* Volta 
• 0-1) Amp. 

. 00-150 Volta 
. 2 mA/V 

14 

. 7000 ohm 

. F 41 - I 5 
v. Ilg. 3 pag. 30 













Gruppo corrente otte mata 


DI 4090 


VALVOLA DOPPIA GRIGLIA A CORRLNTF. 
ALTERNATA 



Quesla valvola c soprotutto indicalo 
come osculatrice - modululricc negli 
oppa reccIli super. 

Accensione indiretta con corrente al¬ 
ternala. 


CARATTERISTICHE 


I miioiie del filamento faccensione) 

Corrente del filamento (accensione) 
Tensione anodica . , . , 

Tensione della griglia ausiliario 
Pendenza max . , 

Coefficiente d'amplificazione . 
Resistenza interna . 

Zoccolo , . . . , 

Dimensioni. 


. i Volta 
. 0.0 Amp. 

I0-Ó0 Valla 
0-12 Volta 
2 mA/V 
0 

. !1000 ohm 

. F 42 - I ól 

v. fig. 3 pog. v> 


16 


Prezzo L. 75, - 





Grappo corrente alternala 

SI 4090 

VALVOLA SCHERMATA PER ALI A EREQUEN'ZA 
A CORRENTE ALTERNATA 

Quesiti valvola liti le slwst caraf- 
tenslichc delle schernitile per cor* 
renfe confinila, cioè uno capacità 
griglia-placca ridottissima. per cui 
può cenere impiegalo su circuili oscil- 
lanli di oliti frequenza selliti dispo¬ 
sitivi di nculrahzzazionc- 
L uscito dello placca è in lesta al 
bulbo, e la griglia schermo è colle- 
gota olio spinotto che serve normal¬ 
mente per la placco. 

Accensione indiretta con corrente el- 
| ternata. 


anmn 
mmmr^a 

ssukzab 


CARATTERISTICHE 

Tensione del filamento (accensione) . 
t órrcnlc del ftlamrnlo (accensione) 

Tensione anodica .... 
Tensione dello schermo .... 
Pendenze inox • . . , . 

Coelbcicnfc d'ampliiicozionc 
Resistenza interna .... 
Corrente anodica normale . 

Correnle dello schermo normale , . 

Zoccolo ..... . 

Dimensioni .... . 


4 Volto 
0.0 Amp. 
I0« lóti Valla 
50-100 Velia 

2 mA/V 
150 

75000 ohm 

3 mA. 

1 mA. 

F 5 

V. fig. 7 pag. 39 










Grappo grandi amplificalrìci 

P 450 

oxyd filament 

VALVOLA FINALE DI SUPER POTENZA 
CON bASSA TENSIONE ANODICA 


Questa ralvola. pur impiegando una 
tensione anodico relativamente bassa, 
fornisce una potenza utile tolc da 
permettere il funzionamento di grandi 
altoparlanti, anche dinamici. 

Può essere accesa con corrente al. 
ternata o continua, 


CARATTERISTICHE 

Tensione del filamento (accensione) 

Corrente del filamento (accensione) 

Tensione anodica 
Pendenza ma* . 

Coefficiente d'ompiificazione 
Resistenza interna . 

Massima dissipazione anodica 
Zoccolo .... 

Dimensioni .... 


4 Volto 
0 5 A mp. 
100-250 Volta 
4 mA/V 
«.3 

750 ohm. 
15 Watt. 
F 4 

v. fig. 9 png. 39 
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TABELLA DELLE TENSIONI 


Triuionr 

anodico 

Vati 

Teniicne 
retjaH»a 
di grigìia 
Voli» 

Cttrrrnir 
anodica 
m A 

DUtipacicoe 

anodica 

Watt 

Potetti* olite 
kflM 
dnU»rN<mf 
Milli-Wall 

130 

30 

40 

4 

1000 

200 

42 

30 

10 

2100 

230 

38 

50 

12.3 

3100 


Prezzo L. HO,— 


18 







oxyd fllament 



VALVOLA 

FINALE DI SUPERPOTENZA 


E specialmente adatta come valvola 
di visetto negli amplificatori di gronde 
potenza e può alimentare parecchi 
altoparlanti contemporaneamente. 
L'accensione del filamento è a 7,3 
Volto e può essere effettuata con 
corrente continuo e con corrente al¬ 
ternata. 


CARATTERISTICHE 


Tensione del filamento (accensione) 
Corrente del filamento (accensione) 
Tensione anodica . . . 

Pendenza mas .... 
Coefficiente di amplificazione 
Resistenza interna . . . 

Massima dissipazione anodica 
Zoccolo ..... 
Dimensioni .... 


TABELLA DELLE T 


7.5 Volta 
. . 1,25 Amp. 

. 200-450 Volta 

. . 3.5 mA/V 

3 8 

! '. 11ÒÓ Ohm. 

26 Watt 

F 4 

. . v. Gg. 9 pog. 39 

ENSIONI 


T enaicme 

Tens. ntfial. 

Corrmtt 

Di*«inaxii>nr j Potenza udiri 

anodica 

dì fintlia 

anodica 

Anod ira 

arnza 

Volta 

Volto 

ai A 

aalt 

ciucimene 

200 

40 

20 

4 

500 

2» 

45 

28 

7 

900 

300 

34 

35 

10.3 

1300 

>30 

6> 

45 

16 

2330 

400 

70 

55 

22 

3250 

450 

64 

33 

23 

4650 


Prezzo L. 146, 


211 






Groppo raddrizzatrici 


R 4050 

oxyd (liament 

VALVOLA RADDRIZZATRICE AD UNA PLACCA 


R4050 
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Questa valvola funziona sui raddriz¬ 
zatori di corrente con una tensione 
anodica uno a 230 Volta. La cor¬ 
rente raddrizzala efficace non deve 
superare i 40 mA. e in tal caso la 
caduta di tensione che si verifica 
nella valvola è di 22 Volta circo. 
Per Utilizzare le due semi onde della 
corrente alternala è indispensabile 
impiegare due valvole, nel qual coso 
•orò possibile disporre di uno cor¬ 
rente raddrizzata di 00 mA. 

La tensione al filamento dovrà essere 
sempre compresa Ira 3 0 Volto e 
4 Volta. 


CARATTERISTICHE 


Tensione del filamento (accensione) . 
Corrente del filamento (accensione) . 
Tensione massima alternata . 
Corrente continua massima erogala . 
Caduta dì tensione con carico massimo 
Zoccolo ..... 
Dimensioni 


• .‘LS-4 Volta 

. 0.6 Amp. 

. 250 Volta 
. 40 mA. 

. 22 Volta co. 

F » 

• V. fig. 4 pag. 39 


Prezzo L. 42,— 


21 




Gruppo raddrizza!rici 


rjsjs 


R 4100 

oxyd fllamont 


VALVOLA RADDRIZZATRICE A DUE PLACCHE 
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£' un doppio diodo a forlc emissio¬ 
ne ed a consumo rìdollo adatto per 
olimenfolori di placca usali con n;> 
parecchi lino é otto valvole. L'esi¬ 
sterne di due anodi permette il rod- 
dritiamcnlo delle due sene onde e 
consente di disporre di una -irenlc 
roddrirrnla perfeltamenle filimi - 
La seconda placco ha l'attacco allo 
spinotto ordinariamente desimelo ol¬ 
la griglie. 


CARATTERISTICHE 


niicrnZVa .* 


I LI 13101IC 




(truppa raddrizzatrici 


VÀLVOLA RADDRIZZATRICE AD UNA Pi ACCA 
PER ALTE TENSIONI 


Uucnla volvolo è particolarmente i n - 
dicalo per raddrizzare tensioni ele¬ 
vale quali sono richieste per ali- 
menlore valvole dì forlc polenta come 
lo W IO M e la P 720. Raddrizzo 
uno solo semionda della corrente 
alternalo. 


CARATTPRISTrCHE 


Tensione del filamento (accensione) 
Corrente del Idamento (accensione) 
Tensione massima allemolo 
Corrente continuo massima erosola 
Zoccolo »... 
Dimensioni . . 











Gruppo raddrizzatrici 


R 7200 


VALVOLA RADDRIZZATRICE A DUE PLACCHE 



Diodo a doppia placca eoa accen¬ 
sione a 7 Vollo adallo per raddriz¬ 
zare ■ tensioni elevale, quali sono ri¬ 
chieste per alimentare volvole di 
forfè potenza come la P 720 e la 
P 430. 

Permeile il raddrizzamento delle due 
semionde delia corrente aliamola e 
una erogazione di 130 mA. 


CARATTERISTICHE 


Tensione del Dlomenlo (accensione) ... 7 Volle 
Corrente del filamento (accensione) ... 2 Amp. 
Tensione anodica massima raddrizzala . . 500 Vollo 

Corrente continua massima erogala . . . 150 mA. 

Zoccolo.. ^ 

Dimensioni. Po 












Gruppo corrente continua 

C 512 

VALVOLA UNIVERSALE 



Le caratteristiche di questa valvola 
la rendono adotto alfimpiego in ogni 
stadio di un arcuilo, quindi anche 
in quelli neutralizzati e nel super. 

Nella rivelazione occorre dare uno 
tensione anodica dì 23-60 volta, nel- 
l'amplificazionc quella di 60-1OO volta. 
Usandola in bassa frequenza c ne¬ 
cessario polarizzare negativamente la 
griglie secondo la seguente tabella 


! Tensione Anodica 
Voha 

Tensione negativa 
«li griglia 

Voha 

80 

1.3 

100 

3 

120 

4.3 


CARATTERISTICHE 


Tensione del filamento (accensione) 
Corrente del filamento (accensione) 
Tensione anodica. . . . 

Emissione ca. 

Pendenza mas .... 
Coclficicnte d'ainplificszione 
Resistenza interna . 

Corrente anodico normale . . 

Zoccolo ..... 
Dimensioni ..... 


. 46-5 Volta 

. 0.12 Amp. 

. 25-120 Volto 

25 mA 
1.6 mA/V 
. 13 

. &MX) Ohm 

. 4 mA. 

U X 

. v. Gg. 4 pag. 39 


20 


Prezzo L. 34, 










Grappo corrente continua 

V 525 

VALVOLA UNIVERSALE 


Questa valvola corrisponde al tipo 
standard americano. 

Le tensioni anodiche da impiegare 
sono le seguenti : per la rivelazione 
•20-50 volle e per lampiificazionc 
00-90 volto. 


Usato ;n bassa frequenza richiede la 
polarizzazione negativa della griglia 
secondo In seguente tabella 


1 T«MÌo«!C ayiodKa 
VoJU 

Ter* ito «ir negativo 1 
di griglia 

Volto 

60 

3 

100 

4.5 

120 

O 

153 

9 


CARATTERISTICHE 

Tensione del filamento (accensione! • 

C orrente del filamento (accensione) . 
Tensione anodica , . 

Emissione co. ... 

Pendenza max .... 
Coefficiente d amplificn/ionc . . 

Resistenza interna . , 

Corrente anodica normale . 

Zoccolo ..... 

Dimensioni ... 


• 5 Volta 

• 0.25 Amp. 

. 25-135 Volta 

■ 50 mA. 

■ 1.2 mA/V 

0 

• SOOO ohm 

• » mA. 

U X 

. V. lìg. 4 pag. 30 




Prezzo L. 34,— 


27 
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Tensione arvodtta 

Tensione negai IVA 

Volli 

di grtgLa 

VoIIa 


CARATTERISTICHE 


Tensione del Memento (accensione) 


4.5-5 Volta 

Corrente del filamento (accensione) 


0,25 Amp. 

Tensione anodica . . . 


50-1*6 Volta 

Emissione ca. .... 


50 ni A. 

Pendenza mas .... 


1.1 mA V 

Coefficiente d amplificazione . 


« 

Resistenza interna . . , 


5000 ohm 

Corrente anodico normale . 


0 mA. 

Zoccolo ..... 


U X 

Dimensioni..... 


». Gg. 4 pag. 30 

Prezzo L. 

34,— 
















Grappo corrente alternata 

C 226 

oxyd fllament 

VALVOLA PER AMPLIFICAZIONE DI ALTA E BASSA 
FREQUENZA A CORRENTE ALTERNATA 


(WWW 

lumi 

■ttfiWlH 

WW.00ÉH 

■VSIUBI 

Pipi 


Quale valvole lerve iolo come am- 
plificalrice e non può essere usate 
come rivelatrice. 

Accensione diretta con corrente al¬ 
ternata. 


CARATTERISTICHE 


Tensione del Riamento (accensione) 
Corrente del filamento (Accensione) 
Tensione anodica. 

Pendenza max .... 

Coefficiente d'amplificazione, . 
Resistenza inferno 
Zoccolo .... 
Dimensioni . . 


TAUELLA DELLE TENSIONI 


1 6 Volta 
1 06 Amp. 
00-180 Volta 
1.2 mA/V 
8 

0700 ohm 
U X 

v. r,g 4 peg. 39 


Tettatone anodica 
Volta 


Tensione negativa 


Corrente anodica 












Gruppo corrente alternata 


CY 227 


VALVOLA UNIVERSALE A CORRENTE ALTERNATA 



Questo volvolo serve per lutti gli 
stadi di un circuito ; può essere cioè 
impiegalo come ampliRcalriec in allo 
e bosso frequenze e come rivelatrice. 
Accensione indiretta con corrente 
alternala. 


CARATTERISTICHE 

Tensione del filamento (accensione) . . in Volta 

Corrente del filamento (accensione) . . 1.75 Amp. 

Tensione anodico . . . ' . . t,"> IMI Volto 

Penderne ma*.1,6 mA/V 

Coefficiente d’wnplificoztone- ... 8 

««•sistema interna - ... .VKlfl ohm 

Zoccola ....... U Y 


Dimensioni.. fig. 3 p 0 g. 39 

T A b C L L V DF.UE T P. N S I O N I 


Tentione 

ennj.i.t 

Voli* 

Rivelar. di fruita 

Valore della resiti 
«•e tfeahi* 

RnelfliioiK di pLjlcj 

Tensione negativa 
iti ortelia • Volta 

A militi) ; arane 

tehm itfuaiivn 
di tiriteli* • Volfn 

43 

2-5 

4.3 


00 

0.5- 1 

9 

4.5-6 

133 

— 

— 

9 


*— 

— 

13.5 


30 


Prezzo L. 58,— 







Grappo grandi ampjjfìcafricj 

U 171 


oxyd fllamont 

VALVOLA FINALE 


ÌNTIMI 


EIflS,* 

mmm 
wmnm 
«iiiriM 
rifinì* 
l'JXUH 
MrjfMm 


Serve come valvola di uscita e for¬ 
nisce un energia sufficiente ad ali • 
maniere altoparlanti da sala. 

Se il filamento viene acceso con cor¬ 
rente continua si usi accumulatori di 
6 ' olla. Usando lo corrente alternata 
la tensione di accensione deve essere 
di 3 Volta. 


CARATTERISTICHE 


tensione del filamento (accensione) 
Corrente del filamento (accensione) 
Tensione anodico 
Pendendo mni 

Coefficiente d amplificazione , 
Resistenza interna 
Zoccolo .... 
Dimensioni . 


tabella delle TENSIONI 


• 5 Volta 

• 0.2.» A rnp- 
IIO. ISO Volta 

2.0 mA V 

8 

1200 ohm 

U X 

v. fig. 3 pag. 30 


Correlile anodico | "«tenia alile 
sema <{>s*or«oi 










Gruppo grandi atnpUGcafrici 

U 245 

oxyd fllament 

VALVOLA FINALE DI POTENZA 


rnmmrn 

■rj 7 ;U» 

«•ari nvm 


Questa valvola pur dando un energia 
sufficiente ad alimentare un allopor- 
lonle anche dinamico. Funziono con 
tensione anodica relativamente bosso. 
Accensione diretta con corrente al¬ 
ternata o continua, 


CARATTERISTICHE 


Tensione de! filamento (accensione) 
Corrente del filamento (accensione) 
Tensione anodico . 

Pendenza mox .... 
Coefficiente d'nmplilìcazione 
Resistenza interna . 

Zoccolo ..... 
Dimensioni .... 


2.5 Volta 

1.6 Amp. 
180-250 Volta 

2 mA/V 

a 

1600 ohm 

U X 

v. fìg. 9 pag. 59 


TABELLA DELLE TENSIONI 


T«m..-i,. anodico I Tensìniir negali v. Contai* «Badi*» Pol «"« 

ui tìfjlliA ttnxa distornane 

Volli n«|hv«l' 


Prezzo L. 85 















tppo grand! ampUBcatrici 

U 210 

VALVOLA FIN ALE DI SUPERPOTENZA 


CARATTERISTICHE 

Tensione del lilnmcnlo (accensione) . 
Corrcnfe filamento (occensiont*j 
tensione anodica 
Pendenza ma* 

Coe ffìcicnte d amplificazione 
Resistenza interne 
Massima dissipazione anodica 
Zoccolo , . 

Dimensioni . , 

._ TABELLA DELLE TFNSIf 


PoieiiM etile 

KDll 

u»*lcrva*r 

MW-Waii 


Diiaipoiione 

nncdira 

Wall 


Trn*ione 

anodica 

Valla 

Teainnr 

ornali va 
di jjfijj!■ a 
Volta 

250 

16 

300 

23 

350 

27 

4CO 

32 

425 

35 


Prezzo L. 135,— 


33 






Grappo grandi ampliScalrlci 

U 250 


oxyd (liamont 

VALVOLA 

FINALE DI SUPERPOTENZA 


E specialmente ncloiin come volvolo 
di uscita negli omplilìcotori di grande 
polenra e può alimentare parecchi 
ailk-parlnnti conlemporaneomenlr. 
L'accensione del filamento ì a 7.3 
Volta c può essere elTcliuata con 
corrente continua e con corrente al¬ 
ternalo. 


CARATTERISTICHE 



Tensione del filamento (accensione! 
Corrente del filamento (accensione) 
Tensione anodica .... 
Pendenza me* ..... 
Coefficiente di amplificazione 
Resistenza interno .... 

Massima dissipazione anodica 

Zoccolo ...... 

Dimensioni ..... 

TABELLA DELLE TEN 


, J 6 Volto 

. 1.25 Amp. 

. 200-150 Volta 

it.5 mA/V 
3 N 

1100 Ohm. 

. 2ó Watt 

U X 

. v. fig. 0 pag. 39 

StONI 


Teatina* 
anodica 
Voti a 

leni, negai, 
di griglia 
Vulla 

Corrmle 

anodica 

■A 

Dr9*ip4£.y>er 
un od '■e* 

unti 

Ptdenea utilr 

tenia 

dUloraione 

200 

40 

20 

4 

500 

250 

45 

26 

7 

900 

300 

54 

35 

10.3 

15C0 

350 

63 

43 

16 

2350 

400 

70 

35 

22 

3230 

450 

64 

33 

23 

4650 




34 


Prezzo L. 146,— 








Ci ruppi) raddrizzatrici 


R 2 80 

oxyd (llamont 

VALVOLA RADDRIZZATRICE A DUE PLACCHE 


Questo vàlvola raddrizza le due se¬ 
mionde della correnlc alternala e può 
servire per apparecchi fino a 10 
valvole. 


CARATTERISTICHE 

6 Volta 

• 2 Amp. 

. 2X-K» Volta 

• 12.) mA. 

U X 

. v. fig. ft pog. 39 


Tensione del filamento (accensione) 
Corrente del filamento (accensione) 
Tensione massima alternata . 
Corrente continua massima erogala 
Zoccolo .... 
Dimensioni . . 


2 

mu 


fi 


P 

■ 





P 

m 

m 

m 

m 





FJ 





W 





U 





m 

Ri 





m 

ri 





« 

m 
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Prezzo L. 65.— 





Gruppo raddrizzatrici 


R 281 


VALVOLA RADDRIZZATRICE AD UNA PLACCA 
PER ALTE TENSIONI 


MHMI 

MHfJl 



Questo volvolo è porticolormenlc in¬ 
dicala per raddrizzare tensioni ele¬ 
vate quali sono richieste per alimen¬ 
tare valvole di forte potenza come 
la U 210 e laU 250 Raddrizzo 
una sola semionda dello corrente 
alternato. 


CARATTERISTICHE 

Tensione del filamento (accensione) . . • 7.5 Volta 

Corrente del filamento (accensione) . . . 1.25 Amp 

lcostone massima alternata .... 700 Volta 
Corrente continua massimo erogata . . .110 mA. 

Zoccolo . . ..... U X 

Dimensioni ...... v. (ig. 9 psg. 39 


■ rJ 


Prezzo L. 84.— 
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C-cnnaivon. par la ochermau 
duuM* Oli 4*5 


Ccnn*«*oni pe* ulta vjj/o!» 
a r.aceldamarno diretta con 
curiamo alternala 


Conr<naicni por una valvola 
a riacaldamenlo d. reità eoo 
corrente aborrala 


Ccnnataiuni par ulta valvola 
a riM5»ld4*nan1i> •n<t«raltO 
con corranla aitamela 







A>im«it|4iorv apparecchi 

Imo • 3 


Alirr.tnUtorn pr* *pp*r 

«IU> * 0 V*.vr;„ 


setmm* pef I •cctUuitft# A- ua 
■ltoporUi*- 1 o r'olt’Dd* -Amica 


Sch«rli4 por r*ccir«»On« di yr 
ihopirtuill •iHl’.rad nanvco 
















Ricevitore .1 3 vnlvolo par corrente alternata 



Ricevitore a 3 valvole par corrente continua 

l ... 


12 





























































































































CORREDI DI VALVOLE 
PER AMPLIFICATORI A BASSA FR 


rOTtRZA D'USCITA 


AMPLIFICATORI A BASSA FREQUENZA 
PER ALIMENTAZIONE A CORRENTE CONTINUA 

i« Muti• W*n i i u l ... 


AMPLIFICATORI BASSA FREQUENZA E 
PER ALIMENTAZIONE INTEGRALE IN 

- NORMALI _ 

noo Miii> *«u j i Bf » i r ( t hi | ri iim f 


GRAMMOFONICI 

ALTERNATA 


- - I i UT + 3 II |i un I 3 U «•*> ^ 1 |. T3D . 

AMPLIFICATORI PER VALVOLE AMERICANE 

- NORMALI _ 

| i i» » ' I I' I m li .•» ,7( ,. . 


ALIMENTATORI DI PLACCA 


«lirmita 

RII. Voti 


TI in i iilvimim/iom 

Ufi. DIODI. 












VALVO 







































































condizioni generali di condii 


I PREZZI segnali nel presente listino s'intendono 
per merce resa franca nostro Magazzeno di Mon¬ 
za. Essi non sono impegnativi, ma si intendono 
validi quelli in vigore all'atto della spedizione. Il 
cliente ha facoltà di annullare gli ordini in corso 
di esecuzione entro otto giorni dcll'avvenula co¬ 
municazione della variazione di prezzo. In caso 
contrario gli ordini si intendono confermati alle 
nuove condizioni. Dai prezzi si intendono escluse 
le lasse governative. 

LE ORDINAZIONI, sia passate dircttomenlc che 
per il tramite di Agenti o Rappresentanti, si in¬ 
tendono valide solo dopo la nostra accettazione 
scritta. 

I TERMINI DI CONSEGNA non sono impegna¬ 
tivi ed il cliente non potrà annullare l’ordinazione 
o reclamare indennizzi per il caso di ritardi dovuti 
a forza maggiore. 

LE SPEDIZIONI sono sempre effettuate a rischio 
c pericolo del committente e non assumiamo nes¬ 
suna responsabilità pei le rotture che si verificas¬ 
sero durante il trasporto. 

Gli imballaggi non si accettano di ritorno. 

I PAGAMENTI devono effettuarsi olla nostra Sede 
in Monza o per il tramite di nostri Agenti legal¬ 
mente autorizzati. 

Per ogni controversia l'unico Foro competente c 
quello di Milano ed a tale condizione non fanno 
deroga ne i pagamenti fatti per il tramite di 
Agenti ne l’emissione di tratte. 

Ollcbrr 1929 
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